
Test Data

アルミ電解コンデンサ

Aluminum Electrolytic Capacitor
V 形 TP シリーズ / V Type TP Series

Part Number: EEETPV470XAP
Item: φ6.3×7.7 mm / 35 V / 47 μF / 125 ℃, 2000 h

Temperature Characteristics

パナソニック株式会社    Panasonic Corporation
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Test Data

アルミ電解コンデンサ

Aluminum Electrolytic Capacitor
V 形 TP シリーズ / V Type TP Series

Part Number: EEETP1V470AP
Item: φ8×10.2 mm / 35 V / 47 μF / 125 ℃, 3000 h

Temperature Characteristics

パナソニック株式会社    Panasonic Corporation

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

-50 -30 -10 10 30 50 70 90 110 130

ta
nδ

Ca
pa

ci
ta

nc
e 

Ch
an

ge
 (

%
)

Temperature (℃)

Temperature - Cap., tanδ ⊿Cap. tanδ

0.01

0.1

1

10

100

100 1 k 10 k 100 k 1 M

|z
| 

(Ω
)

Frequency (Hz)

Temperature - |z|

-40 ℃

-25 ℃

0 ℃

20 ℃

105 ℃

125 ℃

0.01

0.1

1

10

100

100 1 k 10 k 100 k 1 M

ES
R

(Ω
)

Frequency (Hz)

Temperature - ESR
-40 ℃

-25 ℃

0 ℃

20 ℃

105 ℃

125 ℃



Test Data

アルミ電解コンデンサ

Aluminum Electrolytic Capacitor
V 形 TP シリーズ / V Type TP Series

Part Number: EEETP1V101AP
Item: φ8×10.2 mm / 35 V / 100 μF / 125 ℃, 3000 h

Temperature Characteristics

パナソニック株式会社    Panasonic Corporation
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Test Data

アルミ電解コンデンサ

Aluminum Electrolytic Capacitor
V 形 TP シリーズ / V Type TP Series

Part Number: EEETP1V221AP
Item: φ10×10.2 mm / 35 V / 220 μF / 125 ℃, 3000 h

Temperature Characteristics

パナソニック株式会社    Panasonic Corporation
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